Producto extruido, elaborado con arcillas de
gran calidad que cocidas a altas temperaturas
se vitrifican, convirtiendose en un producto de
baja absorcion, alta resistencia a la abrasion

USO: INTERIOR, EXTERIOR, PISOS, PAREDES, FACHADAS




Los pisos antideslizantes son la opcién correcta
para zonas de alto trafico y riesgos de caidas,
el antideslizante del Gres Alfa no pierde sus
propiedades antideslizantes incluso en las
condiciones mas agresivas.

Tablén Moro
Ref. 225001993

Tablon Mocca
Ref. 225006648

Tablén Café
Ref. 225012589

Tablén Sahara Grafilado Tablén Rojo Grafilado
Ref. 225007276 Ref. 225001989

Tablén Sahara
Ref. 225000377

Dimensiones: 30.5 x 30.5 cm 12 mm
Dimensiones: 30.5x 7.5 cm 11 mm

Dimensiones: 20.5 x 20.5 cm 11mm f

Dimensiones: 30.5 x 15 cm 11 mm
Dimensiones: 15 x 15 cm 10 mm
Dimensiones: 25 x 7 cm 8,5 mm
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Mediterraneo Mediterraneo
Azul Cobalto Azul Oscuro
Ref. 225014773 Ref. 225014774

Mediterraneo Mediterraneo
Azul Medio Azul Claro Dimensiones: 24.5 x 24.5 cm 12 mm
Ref. 225014775 Ref. 225014776
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Nueva

Guayacan Imperial Rojo
Ref. 225012382
Dimensiones: 25x 9 cm

Guayacan Imperial

Rojo
Ref. 225006780
Ta bleta Romana Dimensiones: 18.5 x 9 cm Dimensiones:
Dimensiones: 18.5 x 9 cm 25x7cm
Tableta Etrusca Dimensiones: 25 x 7 cm 7 / 8 5 mm

Madera

Guayacan Café
Ref. 225000315
Dimensiones:
25x7 cm

Roble

Ref. 225007889
Dimensiones:
25x7 cm
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Tapleta

FICHA TECNICA (AG-FT-004)

ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA ISO 13006; BALDOSAS CERAMICA EXTRUIDAS

CARACTERISTICA ENSAYO REQUERIDO ALFAGRES

Absorcién de agua 150 10545-3 0,5 < Eb = 3,0 %, Individual maximo. 3.3% E<3%
Longitud y ancho IS0 10545-2 + 2% Tamafio de fabricacion /+ 1,5% Tamafio promedio < 1%
Rectitud de lados 1SO 10545-2 +0,6% < 06%
Ortogonalidad IS0 10545-2 + 1% < 1%
Planaridad de superficie IS0 10545-2 +1,5% / +15% / +1,5% < 1%
Espesor 1SO 10545-2 +10 % <10 %
Calidad superficial IS0 10545-2 95% libre de defectos > 95%
Médulo de rotura IS0 10545-4 Minimo 23 N/mmZ2, minime individual 18 N/mmZ > 23 N/mm?
Resistencia a la rotura por flexién 150 10545-4 Minimo 100 N >1500N
Resistencia a la abrasién profunda 1S0 10545-6 Maximao 275 mm3 < 275 mm3
Resistencia a la abrasidn PEI 150 10545-7 N/A N/A
Resistencia al cuarteo 1S0 10545-11 NSA A,
Resistencia al congelamiento 1SO 10545-12 Requerido Resistente
Resistencia al ataque quimico 1S0 10545-13 Minimo UB UA, ULA, UHA
Resistencia al manchado 150 10545-14 Método de ensavo disponible A,
Coeficiente friccion estatico ISO 10545-17 Clase 2 Clase 2
Zocalo sanitario R70 y RF70 Zocalo media cafia

Esquinero interno sanitario R70 y RF70 Media cana interno y externo

Esquinero externo sanitario R70 y RF70 Esquinero superior interno y externo

Fondo carcamo Esquinero inferior interno y externo

Soporte rejilla Esquinero interno y externo

Canaleta industrial Mosaico
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