
Laminado de alta presión decorativo

El Laminado es fabricado mediante la impregnación de papel decorativo con 

resina melaminica que le confieren excelentes propiedades superficiales y 

papel kraft con resina fenolica, los cuales constituyen el núcleo del laminado. 

Este conjunto es sometido a una presión específica de100 Kg/cm2 y 

temperatura de 135°C(275°F). Una vez prensado el laminado Estándar o 

Liner es cortado en dimensiones nominales y lijado en su respaldo para 

proveer mayor adherencia cuando se aplique con adhesivo sobre el sustrato 

de madera



   Laminado Estándar Tablero Magnético Matálicos y Perlacentes

   Laminado retardante al fuego Chromacore Maderas

   Xtreme Mate Anticaterial Granitos y mármoles

   Laminado Metálico Chemian Sólidos

   High wear lam Digital print Acabados

   Compacto Gráficos

   Compacto EX2

   Compacto Divisiones de Baño
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Perlescente
 Esta tinta tiene la particularidad de ser tornasol lo que significa que cambia

 de color de acuerdo al ángulo de incidencia de la luz
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Maderas
Más de 80 colores/vetas



Más de 40 colores/vetas

Piedras



Acabados



Gráficos



Sólidos
Más de 70 colores/vetas


