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Terrazo

“Elemento prefabricado de hormigdén, apropiadamente compactado, de forma y espesor
uniforme, compuesto por una capa huella (cara vista) y una capa de base o apoyo”.

La cara vista esta compuesta por cemento gris o blanco, marmolina y aridos (agregados)
de marmol u otra piedra dura, ademas de posibles colorante o aditivos, mezclado todo

ello con agua. La capa de base 0 apoyo se compone de cemento gris y arena, mezclada
también con agua. Ambas caras se prensan, se fraguan o secan y se someten a un

pulido en maquina lineal. El proceso dejara a la vista los aridos y el color en masa y
terminara técnicamente el piso.
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Cara vista: los aridos o granos de marmol o piedra dura se clasifican segun su tamafo en:
«Standard = # 1 y #2 (hasta 3/8")

*Intermedio = #1, #2, #3 y #4 (hasta 5/8")

*Veneciano = hasta #8 (1 1/8") —LIssO-—



Instalacion: el sistema tradicional de
instalacion es en el que el lecho del
terrazo se coloca sobre un mortero
de pega:. a)pre-mezclado tipo
Bondex, Laticrete, etc) o b)
preparado de arena y cemento gris,
sobre el piso base. Se utilizan flejes
de dilatacion (plasticos, metalicos,
etc) cada 3ml, regularmente, para
dirigir las fisuras o control de juntas.
Las juntas o sisas se rellenan con
fragua sin arena, con un color que
armonice con el color del terrazo.

Pulido: se inicia con el proceso de
destronque (nivelaciéon) en el que

aplican abrasivos gruesos hasta el
#120, se re-fragua, se rinconea y

se termina el proceso de pulido o

abrillantamiento con los abrasivos

mas finos, segun se desee el nivel
de brillo.




La cristalizacion es opcional, y
esta consiste en aplicar
fluorosilicatos a la superficie

del piso de terrazo, de manera que
se crean unos microcristales (no
hay pelicula) que resaltan el brillo,
lo protegen (mayor resistencia al
trafico) y lo hace antideslizante.

Los acabados finales pueden ser
desde rustico hasta full brillo,
segun la necesidad y aplicacién del
piso.

Pruebas de Calidad: |las que principalmente se aplican son:
*Resistencia a la flexién

-Resistencia al desgaste a |la abrasion
Absorcién de agua

-Resistencia al impacto

Morfolégicas (dimensiones, espesores, etc)
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Terrazo chorreado en sitio:

Este piso, a diferencia del tradicional (30x30 o 40x40), no tiene dimensiones ni
espesores predeterminados, pues no son hechos en fabrica, sino que se preparan
(mezcla), se funden y se pulen en sitio, con dimensiones de pafios segun criterios
arquitecténicos o de disefio, técnicos o constructivos, etc.

Técnicamente son un “terrazo” pero permiten mezclas con agregados diferentes a los
tradicionales: vidrio, caliza, etc, y su aglomerante puede ser cemento blanco o gris,
resinas epoéxicas o de polyester. También deben llevar los flejes de dilatacién, y su
acabado puede variar de acuerdo con el uso o aplicaciéon del piso.

Aplicaciones de los terrazos:
-Uso NORMAL: trafico peatonal en el interior de viviendas particulares

Uso INTENSIVO: trafico peatonal en interiores publicos (accesos a viviendas, locales
publicos, aeropuertos, comercios, banos publicos, etc).

Uso INDUSTRIAL: trafico peatonal, y ocasionalmente, vehiculos interiores de transporte
(fabricas, almacenes, talleres, estacionamientos, etc)
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GRANITOS

PRESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS

GRANITOS USO INTERIOR

FICHA TECNICA

Para realizar una correcta seleccion del material mas idoneo en funcidén de su aplicacion. GRANITOS ha
puesto a su disposicion su Ficha Técnica en la que incluye las caracteristicas fisicas y mecénicas del material.

1.1 PAVIMENTACION INTERIOR

TIPO DE PRODUCTO: Ostra

USO (*): Interior
FORMATO (LxL cmxcm): 30x30
ESPESOR 2.6 cms.
PESO: 11.5 Lbs.
TIPO DE GRANO Grano Medio
COLOR (color basico): Blanco
COLOR DEL GRANO: Gris Claro
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1.2 CARACTERISTICAS Y TOLERANCIAS

CARACTERISTICA: TOLERANCIA:
LONGITUD DE LADO: +/- 0.3%
ESPESOR NOMINAL: +/-2 mm
ESPESOR CARA VISTA: Mayor o igual 8 mm

RECTITUD BORDES DE LA
CARA VISTA:

+/- 0.3% de la longitud del borde
considerado.

PLANEIDAD DE LA CARA

+/- 0.3% de la longitud de la diagonal

VISTA: considerada.
ABSORCION DE LA CARA | Menor o igual 0.4 g/cm2
VISTA:

RESISTENCIA A LA | Mayor o igual 4,000 PSI
COMPRESION:

RESISTENCIA A LA FLEXION:

Mayor o igual 725 PSI

ACABADO DE FABRICA:

| 220 minimo
|

PRESION DE FABRICA:

2.300 PSL.
|
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